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COLOR • Frontale e sostegni terminali 

COLOR • Mensole

Front and end supports / Frente y soportes terminales / Façade et supports terminaux

Shelves / Repisas / Étagères

Coleurs
Colores
Colours

INTRO COLOR • Colori

Sostegni terminali
End supports
Soportes terminales
Supports terminaux

Frontale
Front
Frente
Façade

Mensole a ‘L’
‘L’ shelves
Repisas en ‘L’
Étagères en ‘L’

Mensola lineare
Linear shelf
Repisa lineal
Étagère linéaire

COLOR • Piano scrivania e scrivania collegabile

Desk top and connectable desk / Tablero escritorio y escritorio conectable / Plan bureau et bureau raccordable

Sostegno in metallo scrivania colle-
gabile
Metal connectable desk support
Soporte de metal escritorio conect-
able
Support en métal bureau raccordable

Piano scrivania
Desk top
Tablero escritorio
Plan bureau

Piano scrivania collegabile
Connectable desk top
Tablero escritorio conectable
Plan bureau raccordable

COLOR • Sostegno intermedio

Intermediate support / Soporte intermedio / Support intermédiaire
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BIANCO OPACO
(Ral 9003)
BI7A

ALLUMINIO 
(Ral 9006)
AL1A
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COLOR • Elemento angolo 90°

90° corner element / Elemento ángulo 90° / Élément angle 90°

Coleurs
Colores
Colours

INTRO COLOR • Colori

Frontali
Fronts
Frentes
Façades

Piano scrivania
Desk top
Tablero escritorio
Plan bureau

COLOR • Elemento colloquio

Partner element / Elemento coloquio / Élément entretien

Frontale e sostegno terminale
Front and end support
Frente y soporte terminal
Façade et support terminal

Piano
Top
Tablero
Plan

BIANCO 
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CLASS • Elementi lineari terminale, centrale e isola

End, central and island linear elements / Elementos lineales terminal, central e isla / Éléments linéaires terminal, central et îlot

Coleurs
Colores
Colours

INTRO CLASS • Colori

Frontale e sostegno terminale
Front and end support
Frente y soporte terminal
Façade et support terminal

CLASS • Modulo Class

Class module / Módulo Class / Module Class

Piano
Top
Tablero
Plan

CLASS • Elemento angolo

CLASS • Elemento angolo terminale

Corner element / Elemento ángulo / Élément angle

End corner element / Elemento ángulo terminal / Élément angle terminal

Frontali
Fronts
Frentes
Façades

Frontale e sostegno terminale
Front and end support
Frente y soporte terminal
Façade et support terminal

Piano
Top
Tablero
Plan

Piano
Top
Tablero
Plan

CLASS • Sostegno intermedio

Intermediate support / Soporte intermedio / Support intermédiaire
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Coleurs
Colores
Colours

INTRO CLASS • Colori

CLASS • Elemento colloquio

CLASS • Zoccolo

Partner element / Elemento coloquio / Élément entretien

Plinth / Rodapié / Plinthe

Frontale e sostegno terminale
Front and end support
Frente y soporte terminal
Façade et support terminal

Piano
Top
Tablero
Plan

Stesura zoccolo elemento angolo terminale
Plinth insertion for end corner element
Extensión rodapié elemento ángulo terminal
Positionnement plinthe élément angle terminal

Stesura zoccolo elemento angolo
Plinth insertion for corner element
Extensión rodapié elemento ángulo
Positionnement plinthe élément angle

Stesura zoccolo elemento lineare terminale
Plinth insertion for end linear element
Extensión rodapié elemento lineal terminal
Positionnement plinthe élément linéaire terminal

BIANCO 
OPACO
BI7A

NOCE 
SORRENTO
NR7K

ACERO
AC2J

1

GRIGIO 
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GL4R
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Verso della venatura / Vein direction / Dirección veta / Sens des veines Verso della venatura / Vein direction / Dirección veta / Sens des veines
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Piani scrivania
Desk tops

Tableros escritorio
Plans bureau

Sostegni terminali e intermedio 
End and intermediate supports 

Soportes terminales e intermedio 
Supports terminaux et intermédiaire

Frontali e mensole
Fronts and shelves
Frentes y repisas

Façades et étagères

Angolo 90°
90° corner
Ángulo 90°
Angle 90°

Schéma des veines Schéma des veines
Esquema vetas Esquema vetas

Vein diagram Vein diagram

INTRO COLOR • Schema venature INTRO CLASS • Schema venature

Elementi lineari, angolo, angolo terminale e colloquio
Linear, corner, end corner elements and partner

Elementos lineales, ángulo, ángulo terminal y coloquio
Éléments linéaires, angle, angle terminal et entretien

Sostegno intermedio
Intermediate support
Soporte intermedio

Support intermédiaire

Modulo Class
Class module
Módulo Class
Module Class
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EUCALIPTO
CL1X
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- Frontali: in melaminico Sp 18mm, bordo perimetrale ABS in tinta Sp 0,8mm; sono dotati di piedini regolabili H 6mm per una regolazione di circa 12mm. Il fissaggio tra 
frontali avviene mediante sistema di tiranti. 
- Piani scrivania: in melaminico Sp 25mm, bordo perimetrale ABS in tinta Sp 2mm; il fissaggio tra i piani scrivania avviene tramite piastre metalliche. Possono essere di 
profondità 80 o 60cm.
- Sostegni intermedi: in melaminico Sp 25mm, bordo perimetrale ABS in tinta Sp 0,8mm. Sono dotati di piedini regolabili H 6mm, per una regolazione di circa 12mm, e 
di accessori in ABS colore Grigio titanio (GZ8T) che consentono il collegamento con i piani scrivania ed i frontali, questi creano una distanza tra piani e frontali di 25mm 
garantendo il passaggio di eventuali cavi elettrici o dati.
- Sostegni terminali: in melaminico Sp 25mm, bordo perimetrale ABS in tinta Sp 0,8mm; sono dotati di piedini regolabili H 6mm per una regolazione di circa 12mm.
- Mensole a ‘L’: in melaminico Sp 18mm, bordo perimetrale ABS in tinta Sp 0,8mm; sono realizzate con piano e fronte uniti a 45° mezzo tiranti; viene inoltre inserito un 
pannello in melaminico Sp 18mm, bordo perimetrale ABS in tinta Sp 0,8mm, in finitura Grigio titanio (GZ8T) che ha la funzione di retro mensola, predisposto al cablaggio. 
Possono essere dotate di illuminazione led opzionale applicabile nel pannello Retro-Mensola a mezzo di biadesivo già presente. La striscia led dual-color (2700/4000K), 
definibile mezzo accessorio cablato in dotazione, è anche dimmerabile tramite telecomando o applicazione Bluetooth. La striscia led è dotata di cavo di alimentazione 
lungo 2 metri per il collegamento all’alimentatore, incluso nel kit. L’alimentatore è dotato di cavo elettrico per il raggiungimento della presa a 220/240v.
- Mensole lineari: in melaminico Sp 18mm, bordo perimetrale ABS in tinta Sp 0,8mm. 
Entrambe le mensole sono fornite di reggimensola metallici per il fissaggio ai frontali della reception, con verniciatura epossidica colore Alluminio. 
È possibile integrare la reception di elementi colloquio i quali tengono conto delle esigenze di persone con possibilità motoria ridotta o l’uso di ausili alla mobilità. 
Tutti i pannelli in melaminico sono con emissioni di formaldeide inferiori al 50% del valore di classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 allegato B, finitura 
antiriflesso. 

- Fronts: melamine Th 18mm, ABS outer edge in matching colour Th 0.8mm; they are equipped with adjustable feet H 6mm allowing approximately 12mm regulation. The 2 
fronts are attached using a tie-rod system. 
- Desk tops: melamine Th 25mm, ABS outer edge in matching colour Th 2mm; the tops are joined using metal plates. They can be 80 or 60cm deep.
- Intermediate supports: melamine Th 25mm, ABS outer edge in matching colour Th 0.8mm. They are equipped with adjustable feet H 6mm allowing approximately 12mm 
regulation and ABS accessories in Grigio titanio (GZ8T) that allow connection with the tops and fronts, creating a gap between the tops and fronts of 25mm to pass any electri-
cal or data cables.
- End supports: melamine Th 25mm, ABS outer edge in matching colour Th 0.8mm; they are equipped with adjustable feet H 6mm allowing approximately 12mm regulation.
- ‘L’ shelves: melamine Th 18mm, ABS outer edge in matching colour Th 0.8mm; they are made by creating a 45° joint between the top and front using tie-rods; a melamine 
panel is also inserted, Th 18mm, ABS outer edge in matching colour Th 0.8mm with Grigio titanio (GZ8T) finish, which serves as a rear shelf, equipped for cable routing. They 
can be equipped with optional LED lighting in the rear-shelf panel using the existing double-sided tape. The dual-colour (2700/4000K) LED strip, which can be set using the 
supplied wired accessory, can also be dimmed via the remote control or Bluetooth app. The LED strip is equipped with a 2-metre power cable for connection to the power 
adapter, included in the kit. The power adapter is equipped with an electrical cable for insertion in the 220/240V socket.
- Linear shelves: melamine Th 18mm, ABS outer edge in matching colour Th 0.8mm. 
Both shelves are supplied with metal shelf brackets for fastening to the fronts of the reception, with an epoxy-powder coating in Alluminio. 
The reception can be integrated with partner elements that cater to the needs of individuals with reduced mobility or those using mobility aids. 
All melamine panels are with formaldehyde emissions less than 50% of the E1 classification value regulated by UNI EN 13986 Annex B, anti-glare finish. 

Piano mensola a ‘L’ Sp 1.8 / ‘L’ shelf top Th 1.8 / Tablero estante en ‘L’ Esp 1.8 / Plan étagère en ‘L’ Ép 1.8
Reggimensola / Shelf bracket / Soporte de estante / Support pour étagère
Pannello retro-mensola a ‘L’ Sp 1.8 colore Grigio titanio (GZ8T) / ‘L’ rear-shelf panel Th 1.8 in Grigio titanio (GZ8T) / Panel posterior-estante en ‘L’ Esp 1.8 color Grigio titanio 
(GZ8T) / Panneau arrière-étagère en ‘L’ Ép 1.8 couleur Grigio titanio (GZ8T)
Fronte mensola a ‘L’ Sp 1.8 / ‘L’ shelf front Th 1.8 / Frente estante en ‘L’ Esp 1.8 / Façade étagère en ‘L’ Ép 1.8
Frontale Sp 1.8 / Front Th 1.8 / Frente Esp 1.8 / Façade Ép 1.8
Sostegno terminale Sp 2.5 / End support Th 2.5 / Soporte terminal Esp 2.5 / Support terminal Ép 2.5
Piano scrivania Sp 2.5 / Desk top Th 2.5 / Tablero escritorio Esp 2.5 / Plan bureau Ép 2.5
Trave sottopiano / Under-top beam / Viga bajo tablero / Poutre sous-plan
Sostegno intermedio Sp 2.5 / Intermediate support Th 2.5 / Soporte intermedio Esp 2.5 / Support intermédiaire Ép 2.5
Supporto sostegno intermedio in ABS colore Grigio titanio (GZ8T) / Intermediate support bracket in ABS Grigio titanio (GZ8T) / Soporte apoyo intermedio en ABS color 
Grigio titanio (GZ8T) / Support support intermédiaire en ABS couleur Grigio titanio (GZ8T)
Piano colloquio Sp 2.5 / Partner top Th 2.5 / Tablero coloquio Esp 2.5 / Plan entretien Ép 2.5
Sostegno terminale colloquio Sp 2.5 / Partner end support Th 2.5 / Soporte terminal coloquio Esp 2.5 / Support terminal entretien Ép 2.5
Frontale colloquio Sp 1.8 / Partner front Th 1.8 / Frente coloquio Esp 1.8 / Façade entretien Ép 1.8
Piedini regolabili H 0.6 / Adjustable feet H 0.6 / Pies regulables H 0.6 / Pieds réglables H 0.6

Réception
Recepción
Reception

INTRO COLOR • Reception

- Façades: en mélaminé Ép 18mm, chant périmétral ABS de la même couleur Ép 0,8mm; elles sont dotées de pieds réglables H 6mm pour un réglage d’environ 12mm. La 
fixation entre les façades s’effectue grâce à un système de tirants. 
- Plans bureau: en mélaminé Ép 25mm, chant périmétral ABS de la même couleur Ép 2mm; la fixation entre les plans s’effectue grâce à des plaques métalliques. Ils peuvent 
avoir une profondeur de 80 ou 60cm.
- Supports intermédiaires: en mélaminé Ép 25mm, chant périmétral ABS de la même couleur Ép 0,8mm. Ils sont dotés de pieds réglables H 6mm pour un réglage d’environ 
12mm, et d’accessoires en ABS couleur Grigio titanio (GZ8T) qui permettent le raccordement avec les plans et les façades, ceux-ci créent une distance entre les plans et les 
façades de 25mm, garantissant le passage d’éventuels câbles électriques ou de données.
- Supports terminaux: en mélaminé Ép 25mm, chant périmétral ABS de la même couleur Ép 0,8mm; ils sont dotés de pieds réglables H 6mm pour un réglage d’environ 12mm.
- Étagères en ‘L’: en mélaminé Ép 18mm, chant périmétral ABS de la même couleur Ép 0,8mm; elles sont réalisées avec le plan et la façade unis à 45° moyennant des tirants; 
un panneau pour le câblage, en mélaminé Ép 18mm, chant périmétral ABS de la même couleur Ép 0,8mm, dans la finition Grigio titanio (GZ8T) est en outre inséré à l’arrière 
de l’étagère. Elles peuvent être dotées d’éclairage led optionnel applicable sur le panneau arrière-étagère au moyen de ruban adhésif double face déjà présent. La bande led 
dual-color (2700/4000K), définissable moyennant l’accessoire câblé fourni, est aussi dimmable par télécommande ou application Bluetooth. La bande led est dotée d’un cor-
don d’alimentation de 2 mètres de long pour le branchement sur le bloc d’alimentation, inclus dans le kit. Le bloc d’alimentation est doté d’un câble électrique pour atteindre 
la prise à 220/240v.
- Étagères linéaires: en mélaminé Ép 18mm, chant périmétral ABS de la même couleur Ép 0,8mm. 
Les deux étagères sont dotées de supports métalliques pour la fixation aux façades de la réception, avec peinture époxy couleur Alluminio. 
Il est possible de compléter la réception par des éléments entretien, lesquels prennent en compte les besoins des personnes à mobilité réduite ou l’utilisation d’aides à la 
mobilité. 
Tous les panneaux en mélaminé ont des émissions de formaldéhyde inférieures à 50% de la valeur de classification E1 indiquée dans la norme UNI EN 13986 annexe B, finition 
antireflet. 

Vista frontale con mensola a ‘L’
Front view with 'L' shelf
Vista frontal con estante en 'L'
Vue frontale avec étagère en 'L'

Vista sezione con mensola a ‘L’
Cross-sectional view with 'L' shelf
Vista sección con estante en 'L'
Vue section avec étagère en 'L'

Vista in pianta con mensola a ‘L’
Plan view with 'L' shelf
Vista en planta con estante en 'L'
Vue en plan avec étagère en 'L'

Vista in pianta con mensola lineare
Plan view with linear shelf
Vista en planta con estante lineal
Vue en plan avec étagère linéaire

- Frentes: en melamínico Esp 18mm, canto perimetral ABS en color Esp 0,8mm; están dotados de pies regulables H 6mm para una regulación de aproximadamente 12mm. La 
fijación entre frentes ocurre a través de sistema de tirantes. 
- Tableros escritorio: en melamínico Esp 25mm, canto perimetral ABS en color Esp 2mm; la fijación entre tableros escritorio ocurre mediante placas metálicas. Pueden ser de 
profundidad 80 o 60cm.
- Soportes intermedios: en melamínico Esp 25mm, canto perimetral ABS en color Esp 0,8mm; están dotados de pies regulables H 6mm para una regulación de aproximada-
mente 12mm, y de accesorios en ABS color Grigio titanio (GZ8T) que permiten la conexión con los tableros escritorio y los frentes, éstos crean una distancia entre encimeras 
y frentes de 25mm garantizando el paso de eventuales cables eléctricos o datos.
- Soportes terminales: en melamínico Esp 25mm, canto perimetral ABS en color Esp 0,8mm; están dotados de pies regulables H 6mm para una regulación de aproximada-
mente 12mm.
- Estantes en ‘L’: en melamínico Esp 18mm, canto perimetral ABS en color Esp 0,8mm; están realizados con encimera y frente unidos a 45° por medio de tirantes; se inserta 
además un panel de melamínico Esp 18mm, canto perimetral ABS en color Esp 0,8mm, en acabado Grigio titanio (GZ8T) que tiene la función de Posterior Estante, predis-
puesto para el cableado. Pueden dotarse de iluminación led opcional aplicable en el panel Posterior-Estante por medio de biadhesivo ya presente. La banda led dual-color 
(2700/4000K), definible medio accesorio cableado en dotación, también regulable mediante control remoto o aplicación Bluetooth. La banda led está dotada de cable de 
alimentación de 2 metros de largo para la conexión al alimentador, incluido en el kit. El alimentador está dotado de cable eléctrico para alcanzar la toma a 220/240v.
- Estantes lineales: en melamínico Esp 18mm, canto perimetral ABS en color Esp 0,8mm. 
Ambos estantes se suministran con soportes metálicos para la fijación a los frentes de la reception, con pintura epoxídica color Aluminio. 
Es posible integrar la reception con Elementos coloquio los cuales tienen en cuenta las exigencias de personas con movilidad reducida o el uso de ayudas para la movilidad. 
Todos los paneles melamínicos son emisiones de formaldehído inferiores al 50% del valor de clasificación E1 indicado en la norma UNI EN 13986 anexo B, acabado antireflejo. 

Centrale
Central
Central
Central

Rientrante Sx
Recessed L
Entrante I
En retrait G

Rientrante Dx
Recessed R
Entrante D
En retrait D

Il posizionamento della mensola è definibile in fase di montaggio seguendo le opzioni sotto riportate; è possibile posizionare più mensole sullo stesso frontale.
The positioning of the shelf can be determined during assembly, following the options listed below; multiple shelves can also be positioned on the same front.
El posicionamiento del estante se define en fase de montaje siguiendo las opciones señaladas abajo; es posible posicionar varios estantes en el mismo frente.
Le positionnement de l’étagère peut être défini lors de la phase de montage en suivant les options illustrées ci-dessous; il est possible de positionner plusieurs étagères sur la même façade.
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- Piani scrivania: in melaminico Sp 25mm, bordo perimetrale ABS in tinta SP 2mm; il fissaggio tra i piani scrivania è previsto tramite piastre metalliche. 
- Frontali: in melaminico Sp 18mm, bordo perimetrale in ABS in tinta SP 0,8mm. Il fissaggio tra frontali avviene mediante sistema di tiranti. Il pannello retro zoccolo è 
in melaminico Sp 18mm, bordo perimetrale in ABS in tinta Sp 0,8mm, finitura Grigio titanio (GZ8T); consente il fissaggio dello zoccolo in PVC H 12 mediante biadesivo 
spugnato. È dotato di piedini regolabili H 6mm per una regolazione di circa 12mm. 
- Tra frontale e retro zoccolo è previsto un pannello in melaminico Sp 25mm, bordo perimetrale in ABS in tinta Sp 0,8mm, finitura Grigio titanio (GZ8T); quest’ultimo è 
posizionato a 12cm da terra consentendo l’applicazione opzionale di illuminazione led applicabile sul bordo a mezzo di biadesivo già presente. La striscia led dual-color 
(2700/4000K), definibile mezzo accessorio cablato in dotazione, è anche dimmerabile tramite telecomando o applicazione Bluetooth. La striscia led è dotata di cavo di 
alimentazione lungo 2 metri per il collegamento all’alimentatore. L’alimentatore è dotato di cavo elettrico per il raggiungimento della presa a 220/240v. La scelta dell’a-
limentatore è definita dalla quantità e dalla tipologia di strisce led necessarie per la composizione che si vuole realizzare, vedi tabella a listino. 
- Sostegni intermedi: in melaminico Sp 25mm, bordo perimetrale ABS in tinta Sp 0,8mm. Sono dotati di piedini regolabili H 6mm per una regolazione di circa 12mm. e di 
accessori in ABS colore Grigio titanio (GZ8T) che consentono il collegamento con i piani scrivania ed i frontali, questi creano una distanza tra piani e frontali di 25mm 
garantendo il passaggio di eventuali cavi elettrici o dati.
- Modulo Class: elemento in appoggio sui piani scrivania, in melaminico Sp 18mm, bordo perimetrale ABS in tinta Sp 0,8mm, realizzato con piano e fronte uniti a 45° 
mezzo tiranti; dotato di una barra di illuminazione led da inserire all’interno del bordo inferiore. La barra led dual-color (2700/4000K), definibile mezzo accessorio cabla-
to in dotazione, è anche dimmerabile tramite telecomando o applicazione Bluetooth; è dotata di cavo di alimentazione lungo 2 metri per il collegamento all’alimentatore 
incluso nel kit. L’alimentatore è dotato di cavo elettrico per il raggiungimento della presa a 220/240v.
È possibile integrare la reception di elementi colloquio, i quali tengono conto delle esigenze di persone con possibilità motoria ridotta o l’uso di ausili alla mobilità. 
Tutti i pannelli in melaminico sono con emissioni di formaldeide inferiori al 50% del valore di classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 allegato B, finitura 
antiriflesso.

- Desk tops: melamine Th 25mm, ABS outer edge in matching colour Th 2mm; the tops are to be joined using metal plates. 
- Fronts: melamine Th 18mm, ABS outer edge in matching colour Th 0.8mm. The 2 fronts are attached using a tie-rod system. The rear plinth panel is in melamine Th 18mm 
with ABS outer edge in matching colour Th 0.8mm, Grigio titanio (GZ8T) finish; allows the PVC plinth H 12 to be attached using double-sided foam tape. It is equipped with 
adjustable feet H 6mm allowing approximately 12mm regulation. 
- A melamine panel is inserted between the front and rear plinth, Th 25mm, ABS outer edge in matching colour Th 0.8mm, Grigio titanio (GZ8T) finish; the latter is positioned 
12cm off the floor, allowing the optional application of LED lighting on the edge using the existing double-sided tape. The dual-colour (2700/4000K) LED strip, which can be set 
using the supplied wired accessory, can also be dimmed via the remote control or Bluetooth app. The LED strip is equipped with a 2-metre power cable for connection to the 
power adapter. The power adapter is equipped with an electrical cable for insertion in the 220/240V socket. The choice of power adapter depends on the number and type of 
LED strips required for the desired composition. See the table in the price list. 
- Intermediate supports: melamine Th 25mm, ABS outer edge in matching colour Th 0.8mm. They are equipped with adjustable feet H 6mm allowing approximately 12mm 
regulation and ABS accessories in Grigio titanio (GZ8T) that allow connection with the tops and fronts, creating a gap between the tops and fronts of 25mm to pass any electri-
cal or data cables.
- Class module: top-mounted element on tops, melamine Th 18mm, ABS outer edge in matching colour Th 0.8mm, made with a 45° joint between the top and front using tie-
rods; supplied with a LED light bar to be inserted in the bottom edge. The dual-colour (2700/4000K) LED bar, which can be set using the supplied wired accessory, can also be 
dimmed via the remote control or Bluetooth app; it is supplied with a 2-metre long power cable to connect the power adapter included in the kit. The power adapter is equipped 
with an electrical cable for insertion in the 220/240V socket.
The reception can be integrated with partner elements that cater to the needs of individuals with reduced mobility or those using mobility aids. 
All melamine panels are with formaldehyde emissions less than 50% of the E1 classification value regulated by UNI EN 13986 Annex B, anti-glare finish.

Sostegno terminale colloquio Sp 2.5 / Partner end support Th 2.5 / Soporte terminal coloquio Esp 2.5 / Support terminal entretien Ép 2.5
Barra irrigidimento / Stiffening bar / Barra rigidez / Barre de rigidité
Retro zoccolo Sp 1.8 / Rear plinth Th 1.8 / Posterior rodapié Esp 1.8 / Arrière plinthe Ép 1.8
Spessore zoccolo Sp 2.5 colore Grigio titanio (GZ8T) / Plinth shim Th 2.5 in Grigio titanio (GZ8T) / Espesor rodapié Esp 2.5 color Grigio titanio (GZ8T) / Épaisseur plinthe 
Ép 2.5 couleur Grigio titanio (GZ8T)
Zoccolo / Plinth / Rodapié / Plinthe
Frontale Sp 1.8 / Front Th 1.8 / Frente Esp 1.8 / Façade Ép 1.8
Piano colloquio Sp 2.5 / Partner top Th 2.5 / Tablero coloquio Esp 2.5 / Plan entretien Ép 2.5
Piano scrivania Sp 2.5 / Desk top Th 2.5 / Tablero escritorio Esp 2.5 / Plan bureau Ép 2.5
Trave sottopiano / Under-top beam / Viga bajo tablero / Poutre sous-plan
Supporto sostegno intermedio in ABS colore Grigio titanio (GZ8T) / Intermediate support bracket in ABS Grigio titanio (GZ8T) / Soporte apoyo intermedio en ABS color 
Grigio titanio (GZ8T) / Support support intermédiaire en ABS couleur Grigio titanio (GZ8T)
Sostegno intermedio Sp 2.5 / Intermediate support Th 2.5 / Soporte intermedio Esp 2.5 / Support intermédiaire Ép 2.5
Fianco chiusura angolo terminale Sp 2.5 / End corner end side panel Th 2.5 / Lateral cierre ángulo terminal Esp 2.5 / Côté fermeture angle terminal Ép 2.5
Raccordo 90° per zoccolo / 90° connector for plinth / Racor 90° para rodapié / Raccord 90° pour plinthe
Piedini regolabili H 0.6 / Adjustable feet H 0.6 / Pies regulables H 0.6 / Pieds réglables H 0.6

Réception
Recepción
Reception

INTRO CLASS • Reception

- Plans bureau: en mélaminé Ép 25mm, chant périmétral ABS de la même couleur ÉP 2mm; la fixation entre les plans est prévue moyennant des plaques métalliques. 
- Façades: en mélaminé Ép 18mm, chant périmétral en ABS de la même couleur ÉP 0,8mm. La fixation entre les façades s’effectue grâce à un système de tirants. Le panneau arrière 
plinthe est en mélaminé Ép 18mm, chant périmétral en ABS de la même couleur Ép 0,8mm, finition Grigio titanio (GZ8T); il permet la fixation de la plinthe en PVC H 12 moyennant 
du ruban adhésif double face en mousse. Il est doté de pieds réglables H 6mm pour un réglage d’environ 12mm. 
- Un panneau en mélaminé Ép 25mm, chant périmétral en ABS de la même couleur Ép 0,8mm, finition Grigio titanio (GZ8T) est prévu entre la façade et l’arrière plinthe; ce pan-
neau est positionné à 12cm du sol ce qui permet l’application optionnelle d’éclairage led sur le chant au moyen de ruban adhésif double face déjà présent. La bande led dual-color 
(2700/4000K), définissable moyennant l’accessoire câblé fourni, est aussi dimmable par télécommande ou application Bluetooth. La bande led est dotée d’un cordon d’alimentation 
de 2 mètres de long pour le branchement sur le bloc d’alimentation. Le bloc d’alimentation est doté d’un câble électrique pour atteindre la prise à 220/240v. Le choix du bloc d’ali-
mentation est défini par la quantité et par la typologie de bandes led nécessaires pour la composition que l’on souhaite réaliser, consulter le tableau du catalogue. 
- Supports intermédiaires: en mélaminé Ép 25mm, chant périmétral ABS de la même couleur Ép 0,8mm. Ils sont dotés de pieds réglables H 6mm pour un réglage d’environ 12mm 
et d’accessoires en ABS couleur Grigio titanio (GZ8T) qui permettent le raccordement avec les plans et les façades, ceux-ci créent une distance entre les plans et les façades de 
25mm, garantissant le passage d’éventuels câbles électriques ou de données.
- Module Class: élément en appui sur les plans en mélaminé Ép 18mm, chant périmétral ABS de la même couleur Ép 0,8mm, réalisé avec plan et façade unis à 45° moyennant des 
tirants; doté d’une barre d’éclairage led à insérer à l’intérieur du chant inférieur. La Barre led dual-color (2700/4000K), définissable moyennant l’accessoire câblé fourni, est aussi 
dimmable par télécommande ou application Bluetooth; elle est dotée d’un cordon d’alimentation de 2 mètres de long pour le branchement sur le bloc d’alimentation inclus dans le 
kit. Le bloc d’alimentation est doté d’un câble électrique pour atteindre la prise à 220/240v.
Il est possible de compléter la réception par des éléments entretien, lesquels prennent en compte les besoins des personnes à mobilité réduite ou l’utilisation d’aides à la mobilité. 
Tous les panneaux en mélaminé ont des émissions de formaldéhyde inférieures à 50% de la valeur de classification E1 indiquée dans la norme UNI EN 13986 annexe B, finition 
antireflet. 

- Tableros escritorio: en melamínico Esp 25mm, canto perimetral ABS en color Esp 2mm; la fijación entre tableros escritorios está prevista mediante placas metálicas. 
- Frentes: en melamínico Esp 18mm, canto perimetral ABS en color Esp 0,8mm. La fijación entre frentes ocurre a través de sistema de tirantes. El panel posterior rodapié es en 
melamínico Esp 18mm, canto perimetral en ABS en color Esp 0,8mm, acabado Grigio titanio (GZ8T); permite la fijación del rodapié en PVC H 12 mediante biadhesivo con esponja. 
Está dotado de pies regulables H 6mm para una regulación de aproximadamente 12mm. 
- Entre frente y posterior rodapié está previsto un panel en melamínico Esp 25mm, canto perimetral en ABS en color Esp 0,8mm, acabado Grigio titanio (GZ8T); este último está 
posicionado a 12cm desde el suelo permitiendo la aplicación opcional de iluminación led aplicable en el canto por medio de biadhesivo ya presente. La banda led dual-color 
(2700/4000K), definible medio accesorio cableado en dotación, también regulable mediante control remoto o aplicación Bluetooth. La banda led está dotada de cable de alimen-
tación de 2 metros de largo para la conexión al alimentador. El alimentador está dotado de cable eléctrico para alcanzar la toma a 220/240v. La selección del alimentador se 
define por la cantidad y el tipo de bandas led necesarias para la composición que se desea realizar, véase tabla en lista. 
- Soportes intermedios: en melamínico Esp 25mm, canto perimetral ABS en color Esp 0,8mm. Están dotados de pies regulables H 6mm para una regulación de aproximadamente 
12mm. y de accesorios en ABS color Grigio titanio (GZ8T) que permiten la conexión con los tableros escritorio y los frentes, éstos crean una distancia entre encimeras y frentes 
de 25mm garantizando el paso de eventuales cables eléctricos o datos.
- Módulo Class: elemento de apoyo en tableros escritorio, en melamínico Esp 18mm, canto perimetral ABS en color Esp 0,8mm, realizado con encimera y frente unidos a 45° 
a través de tirantes; dotado de una barra de iluminación led a insertar en el interior del canto inferior. La barra led dual-color (2700/4000K), definible medio accesorio cableado 
en dotación, también es regulable mediante control remoto o aplicación Bluetooth; está dotada de cable de alimentación de 2 metros de largo para la conexión al alimentador 
incluido en el kit. El alimentador está dotado de cable eléctrico para alcanzar la toma a 220/240v.
Es posible integrar la reception con elementos coloquio, los cuales tienen en cuenta las exigencias de personas con movilidad reducida o el uso de ayudas para la movilidad. 
Todos los paneles melamínicos son emisiones de formaldehído inferiores al 50% del valor de clasificación E1 indicado en la norma UNI EN 13986 anexo B, acabado antireflejo.

Vista frontale con modulo Class
Front view with Class module
Vista frontal con módulo Class
Vue frontale avec module Class

Vista sezione con modulo Class
Cross-sectional view with Class module
Vista sección con módulo Class
Vue section avec module Class

Vista in pianta con modulo Class
Plan view with Class module
Vista en planta con módulo Class
Vue en plan avec module Class

Il posizionamento del modulo Class è definibile in fase di montaggio seguendo le opzioni sotto riportate. Può essere posizionato su: elementi lineari (terminale, centrale e isola), angolo e angolo terminale, come 
da tabella.
The positioning of the Class module is defined during assembly in accordance with the options outlined below. It can be placed on: linear elements (end, central and island), corner and end corner elements, as per the 
table.
El posicionamiento del módulo Class se define en fase de montaje siguiendo las opciones señaladas abajo. Puede posicionarse en: elementos lineales (terminal, central e isla), ángulo y ángulo terminal, según tabla.
Le positionnement du module Class peut être défini lors de la phase de montage en suivant les options illustrées ci-dessous. Il peut être positionné sur: éléments linéaires (terminal, central et îlot), angle et angle terminal, 
selon le tableau.
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Class module
Módulo Class
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Elementi lineari / angoli
Linear / corner elements
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